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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

ESTADO DO PARA CoDIGO
PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARA
5.1
OBRA: Construgéo / Recuperacdo e complementacéo de estradas vicinais
COMPOSICAO DE PREGCOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 5.1 Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria (DMT < 50 m), inclusive se¢do padrao Unid.: m3
. Utilizagéo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. .
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT - E9540 - Trator de esteiras com lamina - 112 kW (D6N - Caterpillar) 1,00000 1,00 0,00 243,7463 76,3521 243,7463
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Horario de Equipamentos 243,7463
ari Custo
B - M&o de Obra Quant. Salério /
Hora Horario
DNIT - P9824 - Servente 1,00000 15,9709 15,9709
0,0000
0,0000
Custo Horario de Méao-de-Obra 15,9709
Custo Horario Total de Execucéo 259,7172
C - Producéo da Equipe (=286,85 * 0,60) 172,11000 m3 Custo Unitario de Execucéo 1,5090
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC 0,04898 Custo do FIC 0,0739
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custo do FIT 0,0000
D - Custo Unitario de Execucao | Custo Unitario de Execucgéo 1,5829
- - - . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o o
Unitario Unitario
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000
) Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Qua(r]?t)tlade Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. [ Paviment. | Custo Unitario
DMT (km)
Céd. Transp
0,00000 - 0,0000
Custo Unit.
0,0000
Custo Total de Transportes de Materiais 0,0000
Custo Unitario Direto Total 1,5829
Lucro e despesas Indiretas : 27,31% 0,4323
Prego Unitéario Total 2,02

Observagoes:

1) Na elaboragéo da presente composigdo fez-se a intercalagédo entre as metodologias do DNIT/SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios - Custo
Unitério de Referéncia) / CODIGO - 5501710, com adaptagdes

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO.

3) Em vista do porte das obras executadas pelo Incra e como forma de melhor adequagéo aos equipamentos utilizados, optou-se pela substituicao
do trator esteiras D8 pelo D6, com a correlagdo entre suas poténcias (112/259 = 0,4324), capacidades de laminas (4,28/8,70 = 0,4920) e
velocidades de deslocamentos (1,5 D6 / 1 D8), considerando-se o coeficiente médio de 0,60 D8 = D6
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