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Tipo de 

Rodovia p/ 

Transporte

Quantidade Operativa Improdutiva
Produtivo   

Chp   (R$/h)

Improdutiv

o Chi   

(R$/h)

Fator FIC
Custo do 

FIC (R$)

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão 

carroceria 9 t

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em

leito natural
149,40 1,5482 0,04898 0,0758 1,6240 1,62

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão 

carroceria 9 t

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia

com revestimento primário
186,75 1,2386 0,04898 0,0607 1,2993 1,30

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão 

carroceria 9 t

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia

pavimentada
224,10 1,0321 1,0321 1,03

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão tanque 

10.000 l

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l -

rodovia em leito natural
166,00 1,8546 0,04898 0,0908 1,9454 1,95

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão tanque 

10.000 l

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l

rodovia - com revestimento primário
207,50 1,4837 0,04898 0,0727 1,5564 1,56

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão tanque 

10.000 l

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l -

rodovia pavimentada
249,00 1,2364 1,2364 1,24

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão 

basculante 10m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia

em leito natural
249,00 1,2107 0,04898 0,0593 1,2700 1,27

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão 

basculante 10m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia

com revestimento primário
311,25 0,9686 0,04898 0,0474 1,0160 1,02

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão 

basculante 10m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia

pavimentada
373,50 0,8071 0,8071 0,81

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Cavalo mecânico 

30 t

Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia em

leito natural
494,68 0,8340 0,04898 0,0408 0,8748 0,87

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Cavalo mecânico 

30 t

Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com

revestimento primário
618,35 0,6672 0,04898 0,0327 0,6999 0,70

DNIT – 6E+06 Paviment.
Cavalo mecânico 

30 t

Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia

pavimentada
742,02 0,5560 0,5560 0,56

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão 

basculante 14m³

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia

em leito natural
348,60 1,2304 0,04898 0,0603 1,2907 1,29

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão 

basculante 14m³

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia

com revestimento primário
435,75 0,9843 0,04898 0,0482 1,0325 1,03

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão 

basculante 14m³

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia

pavimentada
552,90 0,7757 0,7757 0,78

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Veículo leve - pick 

up 4x4

Transporte de materiais diversos em veículo leve - pick

up 4 x 4 - rodovia em leito natural
16,60 12,8357 0,04898 0,6287 13,4644 13,46

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Veículo leve - pick 

up 4x4

Transporte de materiais diversos em veículo leve - pick

up 4 x 4 - rodovia em revestimento primário
20,75 10,2686 0,04898 0,5030 10,7716 10,77

DNIT – 6E+06 Paviment.
Veículo leve - pick 

up 4x4

Transporte de materiais diversos em veículo leve - pick

up 4 x 4 - rodovia pavimentada
24,90 8,5572 8,5572 8,56

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão com 

guindauto 20 t

Transporte com caminhão carroceria de com guindauto

capacidade 20 t.m - rodovia em leito natural
116,20 2,3876 0,04898 0,1169 2,5045 2,50

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão com 

guindauto 20 t

Transporte com caminhão carroceria de com guindauto

capacidade 20 t.m - rodovia com revestimento primário
145,25 1,9101 0,04898 0,0936 2,0037 2,00

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão com 

guindauto 20 t

Transporte com caminhão carroceria de com guindauto

capacidade 20 t.m - rodovia pavimentada
174,30 1,5917 1,5917 1,59

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão 

carroceria 5 t

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em

leito natural
83,00 2,3298 0,04898 0,1141 2,4439 2,44

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão 

carroceria 5 t

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia

com revestimento primário
103,75 1,8639 0,04898 0,0913 1,9552 1,96

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão 

carroceria 5 t

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia

pavimentada
124,50 1,5532 1,5532 1,55

DNIT – 6E+06 Leito Nat.
Caminhão 

carroceria 15 t

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia

em leito natural
249,00 1,2031 0,04898 0,0589 1,2620 1,26

DNIT – 6E+06 Rev. Prim.
Caminhão 

carroceria 15 t

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia

com revestimento primário
311,25 0,9625 0,04898 0,0471 1,0096 1,01

DNIT – 6E+06 Paviment.
Caminhão 

carroceria 15 t

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia

pavimentada
373,50 0,8021 0,8021 0,80
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PLANILHA DE CUSTOS DE TRANSPORTES

Serviço Equipamento Utilização Custo operacional
Custo 

Horário 

Total (R$)

Produção 

da Equipe       

(t * km)

Custo 

Unitário de 

Execução 

(R$)

Interferência de Chuvas Custo 

Unitário 

Total       

(R$)

Custo 

Unitário 

Direto 

Total (R$)

Código Discriminação Veículo

Caminhão carroceria

com capacidade de 9 t -

136 kW (Atego 1419 -

Mercedes-Benz)

E9508 1,00000 1,00 0,00 231,3023 57,0290 231,3023

Caminhão tanque com

capacidade de 10.000 l -

188 kW (Atego 2426 -

Mercedes-Benz)

E9571 1,00000 1,00 0,00 307,8635 68,8837 307,8635

65,0624 301,4632

Cavalo mecânico com

semi-reboque e

capacidade de 30 t - 240

kW (Axor 2041 -

Mercedes-Benz /

Randon)

E9666 1,00000 1,00 0,00 412,5455 98,3372 412,5455

Caminhão basculante

com capacidade de 10

m³ - 188 kW (Atron

2729  - Mercedes-Benz)

E9579 1,00000 1,00 0,00 301,4632

58,1817 428,9066

Veículo leve Pick Up 4 x

4 - 147 kW (S10 -

Chevrolet 4 x 4 - Cabine

Dupla)

E9684 1,00000 1,00 0,00 213,0732 43,5970 213,0732

Caminhão basculante

com capacidade de 14

m³ - 323 kW

E9667 1,00000 1,00 0,00 428,9066

93,4690 277,4350

Caminhão carroceria

com capacidade de 5 t -

115 Kw (Accelo 815 -

Mercedes-Benz

E9687 1,00000 1,00 0,00 193,3746 50,2779 193,3746

Caminhão carroceria

com guindauto com

capacidade de 20 t.m -

136 kW

E9686 1,00000 1,00 0,00 277,4350

64,2224 299,5751

Caminhão carroceria

com capacidade de 15 t -

188 kW (Atego 2426 -

Mercedes-Benz)

E9592 1,00000 1,00 0,00 299,5751


		2022-06-13T12:43:15-0300
	ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO:68674155200




